Kanaiizacni fad kanaiizace pro
vefejnou potiebu obce Kotopeky

Kanaliza¢ni rad
kanalizace pro verejnou potiebu

obce Kotopeky, Tihava

Schvialeno rozhodnutim - opatfenim
odboru vystavby a Zivotniho prostfedi
Méstského ufadu Hofovice =

L S WA N P
&j. o Tl S S s

shedennenianlododdoncdescnsesscsnyinsencrnnsassncndsessnne

' [ MESTSKY URAD Hofovice
‘ odbor vystayby |
] - i @ Zivotniho préstfeii'
KR bude ulozen: ; Eaiaanes
1. Méstsky ufad Horovice, odbor ZP

2. Obec Kotopeky

————]



Kanaiizacni fad kanaiizace pro
vefejnou potfebu obce Kotopeky

Obsan
identifikaCni (daje obce a pfisiuSné StOKOVE SITt& ...........coooooo .
1. VSEODECNEG ... 4
2. VYM@ZENI POTIMU ..o 4
3. POPIS UZ@MI......ooooiiiiiiii e 5
3.1. Zakladni informace 0 zajmovem Uzemi................c.ocooioioooeooo o 5
3.2. Charakteristika ODCE ......... ... 5
3.3. Cile kanalizadniho FAAU..................oo i 6
4. Popis kanaliza€ni Sit€........................................ 6
4.1. Technické Gdaje kanalizace ... 6
4.2. Pfehled povolenych mnozZstevnich, bilanénich a koncentra&nich hodnot znegigténi 8
4.3. Udaje 0 navrzeném mnozZstvi a jakosti vypousténych odpadnichvod ..................... 9
4.4 udajc O POCHU ODYVALSL. ... 10
4.6. Kanalizadni priPOJKY ..........oooooeie oo 10
5. Udaje o recipientu. ... 10
6. Podminky pro vypousténi odpadnich vod...................................... 11
7. Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami ... 12
8. Stanoveni nejvySSi miry zneGiSténi........................... 13
9. Zpusoby a €etnost méFeni OV ... 15
10. Povinnosti producenta odpadnich vod a provozovatele vefejné kanalizace ....... 15
10.1. Producent odpadnich vod je POVINEN: ..............cooovvoeoooooo 15
10.2. Provozovatel vefejné kanalizace je povinen:..............occoovooeooooo 16
11. OdPOVEdNOSt ZA PrOVOZ ...............ooo oo 16
12. OpatFeni pfi poruchach, havariich a mimofadnvch udalostech ... . 16
13. Zpusob kontroly dodrzovani kanalizaénihofadu ... 17
14. Aktualizace a revize kanalizaéniho Fadu.................................... 17
15. ZavereCna UStanmOVe i .......................ooooooo o 17
B8, ZAVEI ... e 18
17. Prilohy kanalizaéniho FadU ... 19

39



Kanaiiza¢ni fad kanaiizace pro
vefejnou potfebu obce Kotopeky

identifikacni udaje obce a prisiusné stokové siié

Viastnik kanalizace : Obec Kotopeky
Identifika¢ni ¢islo (IC) g 00509698
Sidlo : Kotopeky 7
267 54 Horovice
Provozovatel kanalizace : Obec Kotopeky
Identifikaéni ¢&islo (IC) : 00509698
Kotopeky 7

267 54 Horovice
Plsobnost kanalizaéniho radu : vypousténi odpadnich vod do kanaliza&ni sité v
k1. Kotopeky (obec Kotopeky a Tihava)

Zpracovatel kanaliza¢niho radu : Ing. lva Sramkova
Milinov 36
341 42 Kolinec
identifika¢ni ¢isio (iC) : 73717908
Datum zpracovani : 06/2014

identifikacni Cisio majetkové evidence kanalizace:

Kotopeky:

Kanaiizacni rad schvaiii die §14 odst.3, zakona &. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanaiizacich pro verejnou
potfebu ve znéni pozdéjSich prepisti a dle §24 vyhlasky &. 428/2001 Sb. v platném znéni MU Hofovice,
odbor Zivotniho prostfedi, dne.....................2014, pod &.j.............c...... .
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Kanaiizacni fad kanaiizace pro
vefejnou potfebu obce Kotopeky

i. VSeobecné

Ugelem kanalizagniho iadu je stanoveni podminek, za nichz se producentim odpadnich vod povoluje
vypousStét do kanalizace odpadni vody z urleného mista, v uritém mnolstvi a v urdité koncentraci
znecisténi v souladu s vodopravnimi predpisy, pfedevsim zakonem & 273/2010 Sb., o vodach, v platném
znéni, zakona ¢&. 274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdgjsich pfedpis( a vyhlasky
C. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon & 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potiebu a o zméné nékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Povoleni k vypousténi odpadnich vod z VKV1 obce Kotopeky do potoka Tihava bylo vydané MU
Hofovice OVZP, dne 1.9.2004 pod ¢J. 2513/10/ZPR/KVyst.8113/04/Vaj. Platnost tohoto povoleni je
stanovena do 1.9.2014.

Viastnik kanalizace je povinen dle § 25 vyhlasky &. 428/2001 Sb. ve znéni pozdé&jsich pfedpisl, kterou
se provadi zékon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych
zakon(, zménit nebo doplnit kanalizag¢ni fad, zméni-li se podminky, za kterych byl schvalen a jeho
aktualizaci predlozit pfislusnému vodopravnimu ufadu.

2. Vymezeni pojmu

Pro Ggely tohoto kanalizaéniho radu se rozumi:

a) odpadnimi vodami (OV) - vody pouzité v obyinych, primysiovych, zemédeéiskych, zdravotnickych a
jinych stavbach, zafizenich nebo dopravnich prostiedcich, pokud maji po pouziti zménénou jakost
(sloZeni nebo teplotu), jakoz i jiné vody z nich odtékajici, pokud mohou ohrozit jakost povrchovych
nebe pedzemnich vod. Odpadni vody jsou i priisakové vody z odkalist, s vyjimkou vod, které jsou
zpétné vyuzivany pro viastni potfebu organizace, a vod, které odtékaji do vod ddlnich, a dale jsou
odpadnimi vodami priisakové vody ze skladek odpadi.

b) vodnim dilem — dle § 55 z&kona &. 254/2001 Sb. o vodach v platném znéni (dale jen vodni zakon)
stavby, které slouzi ke vzdouvani a zadrzovani vod, umélému usmériovani odtokového rezimu
povrchovych vod, k ochrané a uzivani vod, k nakladani s vodami, ochrané pied Skodlivymi ucinky
vod, k upravé vodnich poméri nebo k jingm aéelam (v pochybnostech o tom, zda jde o vodni dilo,
rozhoduje mistné pfislusny vodopravni tfad)

c) jimkou (Zumpou) - stavba, nejedna se o vodni dilo, z jimek je zakazano vypoustét odpadni vody do
kanalizace, povoluje vécné a mistné pfislusny stavebni ufad
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d) kaiem — die § 32 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech v piatném znéni (daie jen zakon o odpadech)
se kalem rozumi:

1. kal z Cistiren odpadnich vod zpracovavajicich méstské odpadni vody nebo odpadni
vody z domdcnosti a z jinych Cistiren odpadnich vod, které zpracovavaji odpadni vody
stejneho slozeni jako méstské odpadni vody a odpadni vody z domacnosti,

2. kal ze septikd a jinych podobnych zafizeni,

3. kal z gistiren odpadnich vod vyse neuvedenych

Kaly musi byt pfedavany dle § 12 odst. 3 zakona o odpadech opravnéné osob&. Dalsi nebo jiné
vyuzivani kald musi byt dle platnych pravnich piedpisi.

e) pfimym vypousténim odpadnim vod do kanalizace obce - vypousténi odpadnich vod bez
radného predcisténi, tzn. pfimé vypousténi véech odpadnich vod vznikajicich v domacnostech.
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Kanaiiza¢ni fad kanaiizace pro
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3. Popis uzemi

3.1. Zakiadni informace o zajmovém Gzemi

Obec Kotopeky (308 - 330 m.n.m.) jsou samostatnou obci. Nachazi se 3 km severovychodné od
Hofovic, na komunikaci Hofovice — Zdice. Recipientem je zde potok Tihava a Cerveny potok, Kiery je
levostrannym pfitokem Litavky. Profil potoka v obci je pfevazné piirodni koryto z&asti upravené, z ¢asti jsou
jeho bfehy porostlé stromy. Obec se nenachazi v chranéné krajinné oblasti. V obci Zije 301 trvale bydlicich
obyvatel.

Obec je v soucasné dobé zasobovana pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu. Obec je
napojena na skupinovy vodovod z vodniho zdroje Zelivka, napojeno je 95 % obce.
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3.2. Charakteristika obce

Rozsah kanalizaéniho tadu se tyka vefejné jednotné kanalizace obce Kotopeky a Tihava. V obcich
je vybudovana kanalizaéni sit, provozovana obci. Tato kanalizace nese v&echny charakteristiky kanalizace
destove, budované bezkoncepéné, postupné dle moznosti predchozich spravcl Uzemi a momentainich
poZadavkl. Kanalizace byla vybudovana z betonovych trub DN300-400 v celkové délce 2,339 km.
Splaskové vody z ¢asti obce (cca 79%) odtékaji po predéigténi v biologickych septicich a domovnich
Cistirnach touto kanalizaci do Tihavy a Cerveného potoka. Zbylé odpadni vody jsou zachycovany
v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na COV v Hofovicich, vzdalenou 4 km. Dedtové vody jsou z celé
obce odvadény jednotnou kanalizaci do Tihavy a Cerveného potoka.

Vzhiedem k veiikosti obce a vysi investiénich nakiadii zde neni zatim uvaZovano s vystavbou
centréini Cistirny odpadnich vod.

V obci Kotopeky se nachazi jednotna kanalizace zakon&ena 8 kanalizadnimi vyustmi, zaasténymi do
Cerveného potoka a toku Tihavy. V obci jsou produkovany zejména splaskové odpadni vady z domacnosti a
obecni vybavenosti. U nékterych nemovitosti jsou vybudovany domovni Cistirny odpadnich vod, septiky a
akumulaéni bezodtokeé jimky.

V obci se Zije 301 trvale bydlicich obyvatel, cca 21 rekreant, ie zde restaurace s vy¢epni stolici (1
zameéstnanec) a obecni Ufad (2 zaméstnanci) a provozovna Radek Skvara s.r.o. ktera ma 6-9 zaméstnanci,
neni napojena na jednotnou kanalizaci, odpadni vody shromazduje v jimkach na vyvazeni.

Nejsou zde produkovany zadné odpadni vody primysiove, technologické, toxické, infekéni ani
s obsahem nebezpenych zavadnych iatek, kieré by byly vypousteény do verejné jednotné kanaiizace.

V zajmové obci vznikaji odpadni vody vnikajici do vefejné kanalizace:
2) v bytovém fondu (obyvatelstvo)
b) v zafizenich ob¢ansko-technické vybavenosti (obecni vybavenost)
C) srazkove a povrchové vody (vody ze stiech, zpevnénych ploch a komunikaci)

a) Odpadni vody z bytového fondu (obyvateistvo)

Jedné se o splaskové odpadni vody z domacnosti, napojeneé pies predgEistici zafizeni na jednotnou
stokovou sit. Tyto odpadni vody jsou produkovany od ptipojenych obyvatel, bydlicich trvale na tzemi obce a
z objektl slouZicich kindividuaini rekreaci (chaty, chalupy). Vatsinou jsou splagkové odpadni vody
z obytnych objektl odvadény do septiki rizné kvality, kde jsou predcistény a odtud jsou odpadni vody dale
odvedeny do vefejné kanalizace. Dale jsou splaskové odpadni vody zachycovany v bezodtokych
akumulacnich jimkach (Zumpach). Odtud jsou pak odpadni vody odvazeny k likvidaci.

b) Odpadni vody z obecni vybavenosti

Jsou (kromé srazkovych vod) vody z vétsi ¢asti splaskového charakteru, jejichz kvalita se mUze
piechodné meénit ve znatné Sirokém rozpéti podie momentainino pouziti vody. Patii sem zejména
producenti odpadnich vod ze sféry &innosti (sluzeb). Tyto odpadni vody neoviiviiuji stabilné vyznamné
kvalitu odpadnich vod ve stokové siti.

Mezi tyto producenty patfi drobné provozovny a udelova zatizeni.

c) Destové vody
Destove vody jsou svadény ze zpevnénych ploch a stfech v obci do jednotné kanalizace.
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3.3. Ciie kanaiizaéniho fadu

a) Kanaliza¢ni fad vytvari pravni a technicky ramec pro uzivani verejné jednotné stokové sit& obce
Kotopeky. Vypousténim odpadnich vod z objektl nebo nemovitosti v rozporu s platnym kanalizatnim fadem
se pfislusny provozovatel nebo vlastnik vystavuje postihu ve smyslu zakona €. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacich, ve znéni pozdgjsich predpist.

b) Provoz vefejné jednotné kanalizace se fidi piatnym kanaiizaénim fadem. Uéelem kanaiizaéninho
radu je stanoveni podminek, za nichZ se producentiim odpadnich vod povoluje vypoustét do vefejné
kanalizace odpadni vody z urgeného mista v uréeném mnozstvi a v dané koncentraci znedi&téni v souladu
s vodohospodarskou legislativou a stancveni odpevidajicich podminek pro fizeni provozu této kanalizace.

¢) Kanalizaci mohou byt odvadény odpadni vody jen v limitech zneéi§téni a v mnoZstvi stanoveném
v kanaliza¢nim fadu a ve smlouvé o odvadéni odpadnich vod. Odbératel je povinen v misté a rozsahu
tanoveném kanalizatnim fadem kontrolovat miru znedisténi vypousiénych odpadnich vod do kanalizace.
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d) Kanaliza¢ni fad je jednim z vychozich podkladil pro uzavirani smiuv o odkanalizovani odpadnich
vod od producentl do vefejné kanalizace. Kanaliza&ni fad rovnéz stanovuje latky, které nejsou odpadnimi
vodami.

e) Vypousténi odpadnich vod do vefejné kanalizace organizacemi nebo spravci nebo viastniky
nemovitosti a zafizeni, produkujici odpadni vody, které jsou v rozporu s kanalizadnim fadem, je zakazano a
bude postihovano dle zékona &. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v platném znéni, ktery umozniuje
v §9 a §10 provozovateli prerusit nebo omezit dodavku vody a odvadéni odpadnich vod do doby, nez
pomine dlivod preruseni nebo omezeni. Neukaznénym subjektim mohou byt téZ vodopravnim aradem
ulozeny sankce dle §33 zakona €. 274/2001 Sb. az do vy$e 1 000 000 K&.

f) Kanalizaéni fad mizZe byt zménén nebo dopinén se souhlasem vodopravniho Gfadu, zméni-li se
provozni nebo technologické podminky.

g) Za provoz vefejné kanalizace v&etné objektii odpovida jeji provozovatel. Kontrolu provozu vefejné
kanalizace a souvisejicich zafizeni fesi jejich provozni fady v souladu s pfisludnymi technickymi normami
(CSN 756911, 756925, 756930, 75724 i )

h) Za provoz domovnich kanalizaci, kanaliza&nich pfipojek a zafizeni na pfed¢isténi odpadnich vod
pred jejich vypousténim do vefejné kanalizace odpovida viastnik nemovitosti, které tato zafizeni slouzi k
pfipojeni na vefejnou kanalizaci.

4. Popis kanaiizacni sité

4.1. Technické Gdaje kanalizace

V obci Kotopeky je vybudovana jednotna kanalizaéni sit pro vefejnou potiebu, provozovana obci
Kotopeky. Kanalizatni sit v uvedené obci je provedena jako gravitatni a je zakonCena osmi volnymi
kanalizacnimi vyustmi. Svym charakterem jde o kanalizaci destovou, budovanou bezkoncepéné a postupné
dle moznosti pfedchozich spravci tzemi a momentalnich pozadavki. Centralni &istima odpadnich vod zde
neni vybudovana.

Trasy jednotlivych kanaliza¢nich fadli a polohy volnych kanalizaénich vyusti jsou zakresleny v situaci
ve vykresove Casti kanalizadniho fadu. Kanalizaéni stoky jsou vedeny zejména ve vefejnych plochach
v mistnich komunikacich a z ¢asti v soukromych pozemcich.

Vzhledem ke zplsobu vystavby kanaliza¢nich stok neni na stokach zaruéena vodotésnost zkougkou
vodotésnosti stoky. Dle soucasnych norem misty nevyhovuje ani hloubka kryti kanalizagnich stok, tj. 1 m
v nezpevnéném terénu a 1,8 m v komunikaci (doporuéeno CSN Prostorové usporadani siti technického
vybaveni). Nebyi dale zkouman podélny profil jednotlivych stok. Die ziskanych Gdajli neni nikde tGsek
kanalizace v minimalnim sklonu. V8echny zkoumané kanaliza&ni stoky jsou gravitaéni.

Pfi vystavbé kanalizace byly pouzity trouby betonové hrdlové DN300 — 400. Kanalizace byla
budovana v obdobi 1972 — 1980.

Jako revizni mista pro vstup a &isténi kanalizace jsou vétsinou zfizeny uliéni vpusti s t&Zkou mfizi
pfimo na potrubi.

(@)



Kanalizacni rad kanaiizace pro
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Na kanaiizaci se nenachazeji odiencovaci komory, precerpavaci stanice, shybky, propiachovaci
komory, mérné Sachty a jiné objekty.

V zajmovém uzemi nebylo zjisténo vypousténi odpadnich vod do vod podzemnich. V obci nejsou
produkovany Zzadné odpadni vedy technologicke, toxické, infek&ni apod., které by byly vypousdtény do
verejné jednotné kanalizace.

Kanaiizacni sit’ obce Kotopeky

VoIné kanalizacni vyusti (souradnice SJTSK):

VKV X 1064179 Y 781867 pravy bfeh Tihavy
VKV2 X 1064060 Y 781934 pravy bieh Cerveného potoka
VKV3 X 1064215 Y 781812 pravy bfeh Tihavy
VK4 X 1063953 Y 781785 mala vodni nadrz p.¢.495
VKV5 X 1063935 Y 781929 pravy bfeh Cerveného potoka
VKV6 X 1063242 Y 781717 pravy bieh Cerveného potoka
VKV7 X 1063262 Y 781739 levy bieh Cerveného potoka
VKV8 X 1063199 Y 781721 levy bfeh Cerveného potoka
Napojeni stok na VKV
VKV1 - Stoka A
VKV2 — Stoka A1
VKV3 - Stoka B, B1
VKV4 — Stoka C
VKV5 — Stoka D
VKVS6 — Stoka E, E1
VKV7 - Stoka F
VKV8 — Stoka G
Fopis Stok:
Stoka A:
- material betanové trubky DN 300/400
- délka 4750 m
- stafi rok 1972 - 1980
Stoka A1i:
- material betonoveé trubky DN 300
- délka 2450m
- stafi rok 1972 - 1980
Stoka B:
- material betonové trubky DN 300/400
- délka 3240m
- stafi rok 1976 - 1980
Stoka B1:
- material betonové trubky DN 300
- délka 196,0 m
- stafi rok 1972 - 1980
Stoka C:
- material betonové trubky DN 300
- celkova délka 141,0m

- stari rok 1972 - 1980

~)



Stoka D:
- material
- délka

- stafi

Stoka E:
- material
- délka

- stari

Stoka E1:
- material
- délka

- staf

Stoka F:
- material
- délka

- stari

Stoka G:
- material
- délka

- stafi

Celkova délka

betonové trubky DN 300

1350 m
rok 1972 - 1980

betonoveé trubky DN 300/400
360,0 m
rok 1972 - 1980

betonové trubky DN 300/400
498,0 m
rok 1972 - 1980

betonové trubky DN 400
36,0 m
rok 1972 - 1980

betonové trubky DN 400
38,0m
rok 1972 - 1980

2339,0 m

Kanalizacni fad kanaiizace pro
vefejnou potfebu obce Kotopeky

4.2. Pfehied povoienych mnozZstevnich, biianénich a koncentraénich hodnot zneéisiéni

Zde uvedené limity jsou pfevzaty z platného rozhodnuti povoleni k nakladani svodami —

on ML

s o

K vypousténi odpadnich vod z voiné kanaiizacni vyusti €.1 v obci Kotopeky.

Povoleni k vypousténi odpadnich vod z VKV1 obce Kotopeky do potoka Tihava bylo vydané MéU
Hofovice OZP, dne 1.9. 2004 pod &.j. Vyst.81 16/04/Vaj. Platnost tohoto povoleni je stanovena do 1.9. 2014.

TAB. Povoiené emisni iimity z VKV1 obce Kotopeky:

Hodnoty
Parametry | Jednotky
!!p“ "m“
BSKs mg/| 25 55
CHSK, mg/! 50 75
NL mg/| 23 60
. Povoiena mnoZstvi odpadnich vod z VKV1 obce Kotopeky:
Mnozstvi
Parametry | Jednotky
VKV1
Velikost
zdroje EO 43
Qpriim i's 0,12
Qd I/den 10 200
Qrogni | tis.m%rok 3,723 ]

o]
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4.3. Udaje o navrzeném mnozstvi a jakosti vypousténych odpadnich vod

TAB. Navrzené emisni limity z VKV 1-8 obae Tihava a Kotopeky:

Hodnoty
Parametry | Jednotky
»P* »M“
BSKs mg/l 30 50
CHSKc, mg/I 110 170
NL mg/l 40 60
TAB. NavrZzena mnoZstvi odpadnich vod z VKV1-5 obce Tihava:
Mnozstvi
Parametry Jednotky
VKV1 VKV2 VKV3 VKV4 VK5
Velikost zdroje EO 48 21 42 6 6
Qpriim I/s 0,054 0,024 0,048 0,007 0,007
Qs I/s 04 0,26 0,48 0,07 0,07
Q max mas tis.m*/meés 0,146 0,064 0,128 0,018 0,018
Q rozni tis.m>/rok 1,720 0,75 1,50 0,215 0,215
TAB. NavrZend mnozstvi odpadnich vod z VKV6-8 obce Kotopeky:
Mnozstvi
Parametry Jednotky
VKV6 VKV7 VKV8
Velikost zdroje EO 95 20 18
Qprim I/s 0,11 0,023 0,021
Qmax. I/s 0,95 0,24 0,23
Qmax tis.m*/més 0,289 0,061 0,055
Qrogni tis.m%/rok 3,398 0,715 0,644
Bilanéni hodnoty vypousténého znecisténi v t/rok pro jednotlivé vyusti:
Obec Tihava
VKV1 VKV2 VKV3 VKV4 VKV5
BSKs 0,052 0,023 0,045 0,007 0,007
CHSKc, 0,19 0,083 0,17 0,024 0,024
NL 0,07 0,03 0,06 0,01 0,01
Obec Kotopeky
VKV6 VKV7 VKV8
BSKs 0,10 0,022 0,019
CHSK¢, 0,37 0,08 0,07
NL 0,14 0,03 0,026




Pocet napojenych EO:

Vyust: VKV1
VKV2
VKV3
VKV4
VKV5
VKV6
VKV7
VKV8

Kanaiizacni rad kanaiizace pro
vefejnou potfebu obce Kotopeky

48 EO

21 EO

42 EO

6 EO

6 EO

95 EO

10 EO+ restaurace 10 EO
18 EO

Ceikem napojeno:

A =~

4.4. Udaje o poétu obyvatel

Obec Tihava, Kotopeky:

- Rekreanti

Pocet trvale bydlicich obyvatel v obci: 301 osob

21 osob

- Restaurace s vy€epni stolici
- Obecni urad Kotopeky 2 zaméstnanci

Pocet obyvatel napcienvch na kanalizaci:

VKV1 48 EO
VKV2 21 EO
VKV3 42 EO
VKV4 6 EO
VKV5 6 EO
VKV 95 EO
VKV7 10 EO+ restaurace 10 EO
VKV8 18 EO
Celkem 256 EO
4.6. Kanalizacni pripojky
Pocet kanaliza¢nich pripojek:
- Kotopeky 40 ks
- Tihava 41 ks

5. Udaje o recipientu

Recipient:
Hydroiogické Cisio povodi:
Profil:

Spravce toku:

Cerveny potok, Tihava
1-11-04-032 , 1-11-04-031
v obci Kotopeky, Tihava

22,686 km? | 8 935 km?

Povodi Vitavy s.p., zavod Berounka, Plzen



Kanaiizacni fad kanaiizace pro
vefejnou potfebu obce Kotopeky

6. Podminky pro vypousténi odpadnich vod

1) Do mistnich vodoteéi — Tihavy a Cerveného potoka mohou byt vypoustény z kanalizace odpadni
vody jen v mnoZstvi a maximalni mife znetisténi. Tyto parametry kvality vypousténych odpadnich vod jsou
uvedeny v pfislusném ,rozhodnuti“ vodopravniho Gfadu.

Povoleni k vypousténi odpadnich vod z VKV1 obce Kotopeky, ¢ast Tihava do potoka Tihava bylo
vydané MU Hofovice OVZP, dne 1.9. 2004 pod &.j. Vyst.8116/04/Vaj. Platnost tohoto povoleni je stanovena
do 1.9.2014. O nové povoleni k vypousténi dle vy$e uvedenych limitl i mnoZstvi je v soudasné dobé
zazadano. Po jeho vydani bude pfilohou kanalizaéniho fadu.

2) Vobci Kotopeky a Tihava je zakazano pfimé vypousténi odpadnich vod do vefejné kanalizace!
Produkované splaskové odpadni vody musi byt pfed¢istény v predgisticich zafizeni (domovni COV, septik),
ze kterych je pak moZné piedCisténé odpadni vody vypoustét do velejné kanalizace.

3) Pri provozu kanalizace v k.u. Kotopeky (obec Kotopeky a Tihava) je nepfipustné, aby do kanalizace
vnikly nasledujici latky:
e latky radioaktivni, infekéni a jiné, ohroZujici zdravi nebo bezpeé&nost obsluhovatell

stokové sité, popf. obyvatelstva nebo zpiisobujici nadmérny zapach.

e latky narusujici material stokové sité

e latky zpUsobujici provozni zavady nebo poruchy v priitoku stokové sité

e latky hoffavé, vybusné, popf. latky, které smisenim se vzduchem nebo vodou tvori
vybusné, dusivé nebo otravné smési.

e iatky jinak zavadné, které se smisenim s jinymi latkami mohou v kanaiizaci vyskytnout
nebo vyvijet jedovaté latky.

= pesticidy, iedy, omamné latky a Ziraviny.

e trvale meénici barevny vzhled odpadni vody.

e ropné latky a ropa.

e silazni Stavy, primyslova a statkova hnojiva a jejich tekuté slozky.

e pevne odpady vcetné kuchyfskych odpadu, at ve formé& pevné nebo rozmé&lnéné, které
se daji likvidovat tzv. suchou cestou.

4) Objekty hromadného stravovani a pensiony vybavené viastni kuchyni nebo jideinou s ohfevem jidia,
musi byt vybaveny lapaéi tuka a tyto fadné provozovany. Producent je povinen predgistit v lapadi tukd
vhodneé velikosti a u¢innosti produkované odpadni vody.

5) instaiaci drti€e odpadu nebo jinych podobnych zafizeni na vnitini kanalizaci producenta je moZné
proveést pouze vyjime¢né, s pfedchozim pisemnym souhlasem provozovatele vefejné kanalizace. Odpadni
vody za drtiCem odpadu nesplfiuji standardni limity kanalizagniho fadu, v takovém piipadé je nutné zviastni
smilouvou siednat limity vy&si,

6) VSichni producenti odpadnich vod v k.4. Kotopeky, ktefi se budou chtit nové pfipojit na stavajici
vefejnou kanalizaci, musi zazadat o povoleni k vypousténi odpadnich vod do kanalizace Obecni ufad
Kotopeky a zarovei pozadat o stanoveni max. limitl vypousténi odpadnich vod. Toto povoleni nenahrazuje
povoleni ke stavbé domovni COV od stavebniho Gfadu a vodopravniho tGradu.

7) Vypousténi odpadni vody do kanalizace pro vefejnou potfebu ize vyhradné na zakiadé smiouvy
s jejim provozovatelem. V pfipadé zjisténi, Zze odpadni vody jsou do kanalizace pro vefejnou potiebu
vypoustény bez pfedchozi smlouvy, pfipadné v rozporu s ni, je provozovatel opravnén (pokud nedojde
k dohod&) danou pfipoiku odpojit.
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8) Odvadéni odpadnich vod vefejnou kanalizaci je spinéno okamzikem prechodu vypousténych
odpadnich vod ze zafizeni odbératele (producenta) do zafizeni dodavatele. To jest v misté, kde domovni
Cast pfipojky pfechazi v jeji vefejnou ¢ast.

9) V pfipadé, ze viasinik nebo provozovatei kanalizace rozhodne o piaceni stoéného, je kazdy
producent odpadnich vod napojeny na vefejnou kanalizaci povinen platit stoéné pfisiusnému Gfadu dle
pfedem stanovanych podminek. Odbeératel je opravnén nahlédnout do cenové kalkulace stoéného. PFi
pohybech cen sto¢ného (v pfipadé prokazatelné zmény naklad( a na zakladé schvalené kalkulace) bude
postupovano formou oznameni o zméné ceny ze strany dodavatele stim, ze nebude dotéeno pravo
odbératele nahlédnout do cenovych kalkulaci.

10) Do kanaiizace a vodoteCe, ktera je s vefejnou kanalizaci vazana a rovnéz kdekoii v k.u. Kotopeky je
zakazano vypousténi (jimek, septikd, Zump) kalovymi Eerpadly.

11) Na kanalizaci nesmi byt napojeny pfepady ze zump na vyvazeni. Zumpy musi byt provedeny jako
nepropustné, bezodtoké a musi byt pravidelné vyvazeny.

12) Septiky zausténé do vefejné kanalizace musi byt vyvazeny, jakmile vy$ka kalu dosahne jedné tretiny
uzZitne vysky, nejméné vSak 1x ro¢né. Pfi vyvazeni septiku je nutné ponechat asi 0,15m vrstvu vyhnilého kalu
k naoCkovani.

13) Domovni Cistirny odpadnich vod v obci napojené na vefejnou kanaiizaci musi byt provozovany fadné
dle provozniho fadu COV.

14) Odvadeéni odpadnich vod do kanalizace pro vefeinou potfebu ie moZné pouze pfes fadné zfizené
kanalizacni pfipojky. Jakékoliv vypousténi odpadnich vod pfes uli¢ni vpusti nebo poklopy kanalizaénich
Sachet je zakazano. Tyto objekty slouZi pouze k odvadéni srazkovych vod, pfipadn& obsluze.
Nerespektovani tohoto zakazu je povazovano za hrubé poruseni kanalizaéniho fadu.

15) Vlastnik pozemku nebo stavby pfipojené na kanalizaci pro vefejnou potfebu nesmi z t&chto objektt
vypoustét odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti, pozemkii, staveb nebo zafizeni bez védomi
a souhlasu provozovatieie kanaiizace pro veiejnou potiebu.

16) Producent odpadnich vod je povinen nahlasit veskeré zmény skute&nosti pisemné provozovateli do
14dnt1 od doby, kdy doslo ke zméné téchto skutecnosti.
17) Provozovatel nebo viastnik kanalizace je opravnén omezit, nebo pferusit odvadéni odpadnich vod
z nemovitosti, bylo-li u odbératele zjisténo vypousténi odpadnich vod:

e bez potiebného povoleni obecniho uradu nebo vodopravniho Grfadu
které je v rozporu s povolenim vodopravniho tGfadu
které je v rozporu s kanalizaénim fadem
pfi pripojeni kanalizacni piipojky bez souhiasu dodavateie
nevyhovuje-li zafizeni odbératele a neodstranil-li odbératel v dodavatelem stanovené Ihité
zavady na vnitfni kanalizaci
nezaplatil-li cdbérate! ve thiit® splatnosti thradu za odvadéni odp. vod nebo dodavku vody
a neucinil-li tak ani v nahradni Ihité, kterou mu dodavatel pisemné uréil s upozorn&nim o
preruseni odvadeéni vod. Odvadéni odpadnich vod bude obnoveno po thradé dluzné &astky
a veskerych nakladi souvisejicich s pferusenim a obnovenim odvadéni odpadnich vod.

o

18) Producenti se specifickymi limity musi byt uvedeni v pfiloze ¢.1 kanalizaéniho fadu

7. Seznam iatek, kieré nejsou odpadnimi vodami

Orientadni pfehled nebezpednych latek dle pfilchy &.1 zakona &.254/2001Sb o vodach, ve znéni
pozdejsich predpisl, zafazeni do skupiny zvlast' nebezpeéné latky podléha pfiloze &.1 Nafizeni viady &.

~
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Vniknuti téchto latek do kanalizace musi byt zabranéno:

e mineralni oleje a uhlovodiky ropného plvodu

» Tedidla, organicka rozpoustédla, natérové hmoty nebo jiné tékavé, vybusné a hoflavé latky

e koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smazici, fritovaci a jiné)

s jedy a Ziraviny

e koncentrované pokovovaci lazné, jiné soli (posypové a pod.)

e koncentrované silazni Stavy, statkova a primyslova hnojiva

e kaly z filtrt Upraven pitné vody

e  pfipravky na ochranu rostlin a hubeni $kiidct — pesticidy

e organohalogenove slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny ve vodnim prostfedi

e organofosforové slouceniny

e organocinové slouceniny

* latky vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni vlastnosti ve vodnim prostiedi, nebo jeho
vlivem

e rtut a jeji slouCeniny

»  kadmium a jeho slou€eniny

o syntetické latky, které se mohou vznaset, zlstavat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou
zasahovat do.jakéhokoliv uzivani vad

e  kyanidy

e latky radioaktivni nebo infekéni v koncentrované formé

e latky intenzivné barevné

e latky s nadmérnym zapachem ¢&i dusivé

e pevne prfedméty (zejmena hadry, vatove vyrobky, plasty, iahve, obaly, provazy, injekéni stfikacky apod.)

e latky osahujici abrazivni materialy (brusiva, pisek, apod.)

Z latek spadajicich do vySe uvedenych kategorii je mozné vypoustét do vefejné kanalizace pouze
jejich zbytky obsazené napi. v mycich nebo oplachovych vodach, zbytky zachycené v odvadénych
srazkovych vodach a podobné.

8. Stanoveni nejvyssi miry znecisténi

Do kanalizace mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife znecisténi stanovené v nasleduijici tabulce:

TAB. Navrzené emisni limity z VKV1-8 obce Tihava a Kotopeky:

Hodnoty
Parametry | Jednotky
»P" »m*
BSKs mg/l 30 50
CHSKc, mg/I 110 170
NL mg/| 40 60
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Vys$e uvedené hodnoty plati pro stavajici producenty, ktefi nemaji stanovené limity pfisluSnym
vodopravnim Gfadem. U nové napojenych producentll budou platné limity stanovené Obecnim uradem
Kotopeky.

Standardni limity znecisténi odpadnich vod vypousténych do vefejné kanalizace:

Ukazatel limit v mg/l limit v g/d
BSK; biochemicka spotieba kysliku 30
CHSKc, chemicka spotieba kysliku 110
NL . nerozpusténé latky 40
SO~ sirany 400
F fluoridy 25
RAS rozpusténé anorganické soli 1800
N-NH,"  dusik amoniakalni 45
Neel dusik celkovy 60
Pk fosfor celkovy 10
EL extrahovatelné latky (tuky) 80
NEL nepolarni extrahovatelné latky (uhlovodiky - ropné latky) 5
PAL- A  (tenzidy anionaktivni) 10
CN ceix kyanidy celkové 0,2 100
CN(ox kyanidy toxické 0,1 10
Hg rtut 0,02 2
Cu med’ 0,5 50
Ni nikl 0,3 30
Cr chrom celkovy 0,3 30
cr” chrom Sestimocny 0,05 5
Pb olovo 0,1 10
As arsen 0,1 10
Zn zinek 1,0 100
Cd kadmium 0,05 5
T teplota 40 °C
pH reakce vody 6,0-9.0
Monocyklické aromatické uhlovodiky nehalogenované - suma 1.5 150
( fenoly, benzen, ethylbenzen, toluen, xyleny, styren ) ’
PAU Polycyklické aromatické uhlovodiky nehalogenované - suma
(anthracen, benzoanthracen, benzofluoranthen, benzoperylen, benzopyren. fluoranthen, 0,05 5
fenanthren, chrysen, indenopyren, naftalen, pyren )
AOX adsorbovatelné organicky vazané halogeny 0,2 20
Chlorované tékavé uhlovodiky alifatické - suma 0,05 ]
( mono -, di -, tri - a tetrachlor— methan, - ethan ¢i - ethen )
Monocyklické aromatické uhlovodiky halogenované — suma 0.03 2
(. mono-, di-, tri-.tetra-, penta-, hexa — chlorbenzen.  chlorfenoly, trichlorfenol) ’ ’
PCB polychlorované bifenyly 0.001 01
soucet koncentraci Sesti kongenert ’ ’
Salmonella sp. - infekéni mikroorganismy negativni nélez

VySe uvedené hodnoty jsou zavazné pro vsechny producenty odpadnich vod napojené na verejnou
kanalizaci obce Kotopeky a Tihava zakoncenou VKV1-8 do vodotece, pokud nemaji s jejim provozovatelem
uzavieny smiuvné limity specifické. Sjednani specifickych limitl musi byt feSeno doplnénim a schvalenim
prilohy kanaliza¢niho fadu a dodatkem ke smlouvé o odvadeéni odpadnich vod.
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9. Zpusoby a ¢etnost méreni OV

Pfi kontrole jakosti vypousténych odpadnich vod se provozovatel kanalizace
i

T et Ve A —~d L ] — Al o~ N [~ v e Rl e A XK A - i Oy o ~
ustanovenimi § 18 odst. 2, zékona 274/2001 Sb., ve zné&ni pozd&jSich piedpisl, § 9 ods

vyhlasky 428/2001 Sb., v platném znéni.

idi zejmén
-~ § 2

(O IV}

i
3ya4a

Kontroini vzorky

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlasky ¢ 428/2001 Sb., v platném znéni, kontroluje
mnozZstvi a znedi$téni (koncentraéni a bilanéni hodnoty) odpadnich vod. Rozsah kontrolovanych ukazatell
znecisténi je dan platnym vodohospodarskym povolenim k vypousténi OV MU Hofovice — odbor vystavby a
Zivotniho prostiedi.

Kontrola mnozZstvi a jakosti vypousténych odpadnich vod se provadi vobdobi bézné
vodohospodarské aktivity, zpravidla za bezdestného stavu — tj. obecné tak, aby byly ziskany reprezentativni
(charakteristicke) hodnoty.

Predepsané maximalni koncentra¢ni limity se zjistuji analyzou 2 hodinovych smésnych vzorkd, které

s ’ o

se poiidi siévanim 8 diiCich vzorku stejnych objemd v intervaiech 15 minut.

Podminky pro provadéni odbérli a rozbortl odpadnich vod:

1) Uvedeny 2 hodinovy smésny vzorek se pofidi siévanim 8 dii¢ich vzorkl stejnéno objemu v intervaiech
15 minut.

2) Cas odbéru se zvoli tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypousténych odpadnich vod.

3) Pro analyzy odebranych vzorkil se pouZivaji metody uvedené v &eskych technickych normach, pfi
jejichz pouziti se pro uCely tohoto kanalizaéniho fadu ma za to, Ze vysledek je co do mezi
stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti prokazany.

Rozbory vzorkl odpadnich vod se provadéji podie metodického pokynu Nze &j. 10 532/2002 — 6000
k planu kontrol miry znecisténi odpadnich vod (€l. 28). Pfedepsané metody u vybranych ukazatelil jsou
uvedeny.

Odbeér vzorki musi provadét odborné zpiisobila osoba, kiera je naleZité poutena o pfedepsanych postupech
pfi vzorkovani.

Obec Kotopeky a Tihava

1) Kontrola jakosti vypousténych odpadnich vod bude provadéna minimainé 2x ro&né v intervalu
Sesti mésich (minimalné 3 mésicl) z laboratornich rozbori dvouhodinovych smésnych vzork( ziskanych
siévanim 8 diiCich vzork{ stejného objemu v intervaiu 15 minut z voiné kanaiizacni vyusti kanaiizace pro
vefejnou potfebu VKV1, VKV2, VKV3, VKV4, VKV5, VKV6, VKV7 a VKV8 v ukazatelich BSKs, CHSKs a NL.

2) V getnosti 1x ro¢né bude zarovert provadéno méfeni mnozZstvi vypousténych odpadnich vod,
odectem vodomerd.

10. Povinnosii producenia odpadnich vod a provozovaieie vefejné kanaiizace

10.1. Producent odpadnich vod je povinen:

- Tidit se ustanovenimi tohoto kanalizatniho faddu a dodrzovat povinnosti piynouci z obecné& zavaznych
pravnich pfedpist a rozhodnuti vodopravniho tfadu

vyznac¢enim skladi, manipulacnich objektd a vSech dalSich moznych zdroji zavadnych latek (definice
zavadnych latek viz bod 7) a hiasit provozovateli nebo vlastnikovi kanalizace kazdou zménu téchto
skuteénosti

- umozZnit provozovateii nebo viastnikovi piistup (v8e die piatnych pravnich piedpist) starostovi obce nebo
povéfenému pracovnikovi obecniho ufadu nebo prislusného vodopravniho ufadu do svého objektu za
G€elem kontroly vypousténych odpadnich vod a k pfipadnému odbéru vzork( téchto vod.

15
10



Kanaiiza¢ni fad kanaiizace pro
vefejnou potfebu obce Kotopeky

- Kazdy producent odpadnich vod (odbératel) je povinen umoznit provozovatieii nebo viastnikovi kanaiizace
pfistup k vodoméru, hlavnimu uzavéru vody, reviznim $achtam kanalizace, predgisticim zafizenim a ke
kontrole vnitini kanalizace.

10.2. Provozovatei verejné kanaiizace je povinen:

- provozovat vefejnou kanalizaci v souladu s kanalizacnim fadem, rozhodnutimi vodopravniho Gfadu a
udrzovat vefejnou kanalizaci v dobrém technickém stavu v souiadu s provoznim fadem a s pfisiusnymi
technickymi normami.

11. Odpovédnosi za provoz

1) Za provoz kanalizace pro vefejnou potfebu v&etné souvisejicich objektli odpovida jejich provozovatel.
RezZim provozu Kkanalizace pro vefejnou potfebu a souvisejici zafizeni fesi provozni fady v souladu
s pfislugnymi technickymi normami (CSN 756911, 756925, 756930)

2) Za provoz kanaliza¢nich pfipojek, vnitfnich kanalizaci v arealu pfipojovanych nemovitosti a zafizeni
k predcisténi odpadnich vod (septiky, domovni COV apod.) pied jejich vypousténim do kanalizace pro
vefejnou potfebu odpavidaji viastnici pfipojenych nemovitosti.

3) Za provoz a Cistotu uliCnich destovych vpusti, odpovida provozovaiei komunikaci, neni-ii zviastni
smlouvou sjednano jinak.

12. Opatreni pri poruchach, havariich a mimoradnych udaiostech

Na stokové siti mize dojit k nasledujicim mimoiradnym udalostem:
- ucpani Kanalizace takového rozsahu, které zptsobi nepriichodnost stoky
- vlastnimi silami neopravitelné poskozeni vstupnich Sachet nebo stok (propadnuti klenby) nebo
souvisejicich objektd
- vniknuti latek, které nejsou odpadnimi vodami, a které isou uvedeny v kapitole 7.
Dojde-li k takovéto udalosti, je nutné provést nasledujici opatieni:
- situaci neprodiené nahlasit starostovi obce osobné
tel. 311 514 403 nebo 724 180 124
- o vzniklé situaci informovat prislusné vodohospodarské instituce
= Mésisky Grad Hofovice Odbor Zivotnino prostiedi, Paiackého nameésti 2, 268 01
Horovice na tel: 311 545 316 (ustredna 311 545 301)
= Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Praha, Walkerova 40/11,
160 00 Praha 6 na tel: 731 405 313, 233 066 111
= Povodi Vitavy a.s. zadvod Berounka, Denisovo nabiezi 2430/14, 301 00 Plzef na
tel: 377 307 111
= HasiCsky zachranny sbor Hofovice, nam B. Némcoveé 811/12 na tel: 950 842 011
= Krajska nygienicka stanice, Uzemni pracovisié Beroun, Politickych vézia 455, 26
01 Beroun na tel: 311 623 755
= Policie CR 158 (tisfiové volani), obvodni oddéleni Hofovice, Vrbnovska 27/5,
Hofrovice, tel: 974 872 710, 602 262 099

- privolat pracovniky provozni organizace, ktera je k likvidaci obdobnych stavli vybavena
pfislusnou technikou.

[e)]
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- eiiminovat vypousténi odpadnich vod do poSkozenych Casti stokové sité, napf. uzavfit dotéenou
vetev pomoci balénu v pfislusné revizni Sachté, a to jiz v misté vzniku tak, aby se zavadna latka
nesifila dale do kanalizace.

- neni-li mozZné proveést uvedené opatfeni, odéerpavat odpadni vodu, akumulujici se ve stoce.

- po ukonceni praci, vedoucich k eliminaci pfi¢in havarie a po upiném vyéerpani $kodlivych latek
z kanalizace, je nutné kanalizaci proplachnout tak, aby byly odstranény ulpélé zbytky téchto
latek, proplach by mél byt zachycen a zlikvidovan jinym zptisobem (po dohodé s vodopravnim
ufadem) nez odpadni vody.

13. Zpusob kontroiy dodrzovani kanaiizaéniho rFadu

a) Pro ty producenty, ktefi jsou zasobovani pouze vodou z vefejného vodovodu, je pro stanoveni mnozstvi
odvadénych odpadnich vod smérodatng spotieba vody z vefejného vodovodu.

b) Ve specifickych pfipadech, kdy mnozstvi odvadénych odpadnich vod je jiné neZ mnozstvi vody dodané
z vodovodu, nebo obsahuji-li odpadni vody nebezpetné latky, je provozovatel vefeiné kanalizace
opravnén pozadovat, aby producent na své naklady instaloval zafizeni k méfeni mnozstvi odpadnich
vod, které spliiuje pozadavky Zakona €.505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni.

Producent odpadnich vod, ktery vodu odebranou z vefejného vodovodu spotiebovava zéasti pro vyrobu
nebo jiné uCely (napf. bazén), ma pravo uplatnit dle zakonnych pfedpisii odpoget u provozovatele
vefejné kanalizace; v pfipadé ovéfeni a souhlasu provozovatele vefejné kanalizace se pak mnozstvi

2]
~-

stanoveni odpoctu se postupuije dle bodu b).

d) Pokud producent vypousti do vefejné kanalizace i vodu z jinych zdroji nez z vefejného vodovodu (napf.
ze studny ¢i povrchového odbeéru), stanovi se toto jeji mnozstvi dle postupu konkrétné dohodnutého s
provozovatelem vefejné kanalizace, nebo podle méfeni. Pro studny zasobujici jednotlivé nemovitosti
(fyzické osoby) se stanovi mnozstvi v zavislosti na po¢tu zasobovanych osob, dle Smérnych &isel ro&ni
potieby vody (piiloha vyhi. €. 428/2001 Sb. v piatném znéni, kterou se provadi Zakon &.274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, ve znéni pozdéjsich predpisi).

]
~—

Tam, kde jsou umistény mémé objekty, musi k nim byt provozovateli vefeiné kanalizace kdykoli
umoznén pfistup. MnoZstvi odpadnich vod v téchto objektech méfi producent a udaje pfedava
provozovateli. Kvalitativni parametry odpadnich vod jsou zjistovany analyzou odebranych vzorki
v akreditované laboratofi.

14. Aktuaiizace a revize kanaiizacniho radu

Aktualizace kanalizacniho fadu (zmény a dopliiky) provadi viastnik kanalizace podie stavu, resp.
zmeén technickych a pravnich podminek, za kterych byl kanalizaéni fad schvalen.

Revizi kanalizagniho fadu se rozumi kontrola technickych a pravnich podminek, za kterych byl
kanalizaCni fad schvalen. Revize, které jsou podkladem pro pfipadné aktualizace, provadi provozovatel
Kanalizace pribézneé, nejdéie vSak vzdy po b letech od schvaleni kanalizatniho fadu. Provozovate! informuje
o vysledcich té&chto revizi viastnika kanalizace a vodopravni trad.

i5. Zavérecna ustanoveni

Timto kanalizaénim fadem se rusi v8echny dfive vydané kanalizaéni fady na predmétné kanalizaéni
fady v zajmoveé obci.

Producent, ktery porusi ustanoveni tohoto kanaliza¢niho fadu, zodpovida za veskeré $kody, které z
titulu tohoto poruseni vzniknou provozovateli kanalizace a je povinen ve smyslu hospodarského zakoniku
provozovaieie odskodnit.

Organizace, ktera zemnimi pracemi, upravou povrchli vozovek nebo jinou &innosti poskodi stokovou sit
a objekty na ni vybudované, je povinna provozovatele odskodnit ve vysi nakladil na uvedeni zafizeni do

plivodniho stavu.
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Producenti odpadnich vod, ktefi jsou napojeni na vefejnou kanaiizaci obce a nespini podminky tohoto
kanalizacniho fadu, nebudou moci nadale vypoustét odpadni vody do kanalizace obce Kotopeky. S
odpadnimi vodami vznikajicimi od téchto producentii odpadnich vod bude nasledné nakladano jinym
zpiisobem dle platnych pravnich pfedpisii.

i6. Zaver

Kanaliza¢ni fad obce Kotopeky a Tihava je zavazny dokument pro producenty odpadnich vod v k.u.

Kotopeky. Stanoveni limitnich hodnot zneistujicich latek v odpadnich vodach by mélo byt pro provozovatele

vefejné kanalizace zarukou dodrzovani vodohospodaiské kazné.

Schivaieno viastinikem a provozovatelem kanalizace:

V Kotopekach dne 30.8.2014

Y

o]
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17. Priiohy kanaiizacéniho fadu

N

. Dokiady

i. Seznam producentl odpadnich vod se zviastnimi limity vypousténi do vefejiné kan

aiizace

1 Povoleni k vypousténi odpadnich vod z VKV1 obce Kotopeky do potoka Tihava - vydané MU

Hofovice OVZP, dne 1.9.2004 pod &.j. 2513/10/ZPR/KVyst.8113/04/Vaj..

w

. Vykresova cast

1 Vodohospodarska mapa - 1 : 50 000
2 Prehledna mapa - 1: 10 000
3 Situace kanalizace — 1 : 2 000



Kanaiizacni fad kanaiizace pro
vefejnou potfebu obce Kotopeky

Priioha €. 1
Seznam producenti odpadnich vod se zvlastnimi limity vypousténi do vefejné kanalizace
V dobe zpracovani kanalizacniho fadu neni piihiaden zadny producent odpadnich vod se zviastnimi

limity vypousténi do vefejné kanalizace. To znamend, Ze pro v$echny producenty odpadnich vod plati
standardni limity.

ZDROJ NAPOJENI V MISTE LIMIT PRO UKAZATEL TYP PREDCISTENI

3]
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Kanaliza¢ni fad kanalizace pro
vefejnou potfebu obce Kotopeky

Pfiloha ¢. 2

Doklady

1. Povoleni k vypousténi odpadnich vod z VKV1-VKV8 obce Kotopeky a Tihava do potoka Tihava a
Cerveny potok - vydané MU Hotovice OVZP, dne 18.11.2014 pod zn. S-MUHO/18097/2014/DH

2. Povoleni k vypousténi odpadnich vod z VKV 1-VKV8 obce Kotopeky do potoka Tihava - vydané MU
Hofovice OVZP, dne 1.9.2004 pod &.j. 2513/10/ZPR/KVyst.8113/04/Vaj.

21



|
-/

MESTSKY URAD Mgéstsky urad HoFovice
HOROVICE Palackého namésti 2
ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI] 268 01 Ho¥ovice
nase zn.: S-MUHO/18097/2014/DH Obec Kotopeky
¢j.: MUHO/24194/2014 IC 00509698
vyfFizuje: Ing. Dlouha Kotopeky 7
datum: 18.11.2014 268 01 Horovice

| tel: 311 545 316
\ e-mail: vodhos@mesto-horovice.cz

Y

2)

ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Mgstsky Gfad Hotovice, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, jako pfislusny orgian vefejné spravy
podle § 25 odst. b) zdkona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich po provedeném fizeni
investorovi Obci Kotopeky schvaluje podle § 39 odst. 1 zakona &. 274/2001 Sb. ,Kanaliza¢ni fad
obce Kotopeky* na kanalizaci pro vefejnou potfebu v obci Kotopeky zpracovany Ing. Ivou Sramkovou,
Milinov 36, 341 42 Kolinec, IC 73717908, 06/2014.

Kanalizaéni systém obce Kotopeky tvofi patefni stoky A, Al, B, C, D, E, F a G v¢etné€ napojenych
ostatnich stok B1 a E1.

Méstsky urad Hofovice, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, jako vodopravni Giad piislusny podle §
106 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné& n&kterych zdkoni (vodni zdkon), ve znéni pozdgjsich
predpisii (dale jen "vodni zdkon"), a specialni stavebni ufad ptislusny podle § 15 odst. 4 vodniho zakona
a § 15 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozd&jsich predpisii (dale jen "stavebni zadkon"), v provedeném vodopravnim fizeni Obci
Kotopeky

a) udéluje povoleni
podle 8 odst. 1 pism. ¢) vodniho zdkona k vypousténi odpadnich vod (pfeciSténych na domovnich

COV) uvedenymi kanalizaénimi stokami z materidlu trub betonovych DN 300-400 do vodniho toku,
Cerveny potok

Piipustné mnoZstvi vypousténych odpadnich vod

Kanal. stoka D l/sec max. I/sec max. m3/meésic m3/rok
A — VKV 1(volna kanaliza¢ni vyust)

0,054 0,40 146 1720
Al -VKV2 0,024 0,26 64 750
B - VKV3 0,048 0,48 128 1500
C-VKV4 0,007 0,07 18 215
D -VKV5 0,007 0,07 18 215
E-VKV6 0,110 0,95 289 3398
F - VKV7 0,023 0,24 61 715
G-VKVS 0,021 0,23 55 644

Kvalita vypousténych odpadnich vod pro jednotlivé vyusti
Kanal. stoka CHSK. _p/m mg/l BSKs p/m mg/l NL p/m mg/l

A-VKV1 110-170 30-50 40 - 60
max. 190 kg/rok max. 52 kg/rok max. 70 kg/rok
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Al —-VKV 2 110-170 30-50 40 - 60
max. 83 kg/rok max. 23 kg/rok max. 30 kg/rok
B-VKV3 110-170 30-50 40 - 60
max. 170 kg/rok max. 45 kg/rok max. 60 kg/rok
C-VKV 4 110-170 30-50 40 - 60
max. 24 kg/rok max. 7 kg/rok max. 10 kg/rok
D-VKV5 110-170 30-50 40 - 60
max. 24 kg/rok max. 7 kg/rok max. 10 kg/rok
E - VKV 6 110-170 30-50 40 - 60
max. 370 kg/rok max. 100 kg/rok max. 140 kg/rok
F-VKV 7 110-170 30-50 40 - 60
max. 80 kg/rok max. 22 kg/rok max. 30 kg/rok
G-VKV 8 110-170 30-50 40 - 60

max. 70 kg/rok

max. 19 kg/rok

max. 26 kg/rok

b) podle § 15 odst. 1 vodniho zdkona

meéni
kanalizaéni stoky A, Al, B, C, D. E, F a G v¢etn& napojenych ostatnich stok Bl a E1 z kanalizace pro

odvadéni destovych vod na kanalizaci jednotnou pro odvadéni destovych vod a odpadnich vod
precisténych na domovnich COV.

Toto povoleni se v souladu s § 8 odst. 1) a § 9 odst. 1 zikona ¢ 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich a
§ 9 odst. 1,2 vodniho zdkona udéluje za piedpokladu splnéni nasledujicich podminek:

1.
2.

Za provoz kanalizace a kvalitu vypousténych odpadnich vod z kanalizace odpovida obec kotopeky.

Do kanalizace mohou byt vypoustény odpadni vody pouze pies domovni COV, tadné povolené a
zkolaudované odborem vystavby a ZP M&U Horovice.

Do kanalizace mohou byt napojeny domovni COV jen do vyse celkového povoleného mnozstvi odpadnich
vod pii dodrZeni stanovenych limiti kvality.

Vypousténim piecisténych odpadnich vod ze soustavy DCOV nesmi dojit ke zhorSeni stavajicich
vodohospodaiskych poméri.

Vypousténi piecisténych odpadnich vod z domovnich COV do stavajici kanalizagni stoky je povoleno jako
do&asné, do doby vybudovani centralni COV.

Povoleni k nakladani s vodami udélené podle § 8 vodniho zdkona se vydava do 31. 7. 2018.

Pfipustna (primérna) hodnota ,,p“ koncentrace vypousténych odpadnich vod se povazuje za dodrzenou,
pokud ve dvouhodinovém smé&sném vzorku ziskaném slévanim 8 objemové stejnych dil¢ich vzorkd
v intervalu 15 minut nebude zjisténo jeji piekroCeni.

Maximalni pFipustna hodnota ,,m* koncentrace vypousténych odpadnich vod se povazuje za dodrZenou,
pokud pi rozboru prostého vzorku nebude zjisténo jeji prekrocen.
Vlastnik (provozovatel) kanalizace zajisti prostfednictvim opravnéné osoby provedeni odbéru a
vyhodnoceni smésného a prostého vzorku vypousténych odpadnich vod takto:
- misto odbéru: vyusténi kanalizagni stoky — vyust &. 1-8,
- &etnost odbéru: (mezi 8-14 hod.)

1x v obdobi leden — brezen,

1x v obdobi cerven — srpen.

Kopie vysledku rozboru piedlozi vlastnik (provozovatel) kanalizace odboru vystavby a ZP M&U Hotovice,
vzdy k 28.2. nasledujiciho roku.

Ukastnici fizeni na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (§ 27 odst. 1 spravniho fadu):

Obec Kotopeky
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Oduvodnéni:

Dne 27.8.2014 podal Zadatel Zadost o schvaleni kanalizaéniho fadu na kanalizaci pro vefejnou potiebu obce
Kotopeky.

Spolu se zadosti byl ptedlozen navrh kanalizaéniho fadu zpracovaného Ing. Ivou Sramkovou, Milinov 36, 341
42 Kolinec, IC 73717908, 06/2014.

Kanalizaéni fad obsahuje zaroveii navrh limitd mnoZstvi a kvality vypousténych odpadnich vod uvedenymi
kanalizaénimi stokami do Cerveného potoka. Vypousténi odpadnich vod z hlediska kvality vypousténych
odpadnich vod je v souladu s nafizenim viady ¢. 61/2003 Sb.

Kanaliza¢ni tad je zpracovan v souladu se zakonem &. 254/2001 Sb., o vodach a o zmé&né nékterych zakont
(vodni zakon), ve znéni pozd&jich piedpisi a zékonem ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich.

Do vySe uvedené kanalizace mohou byt vypoustény odpadni vody pouze pies domovni COV povolené a
zkolaudované odborem vystavby a ZP MéU Horfovice.

Povoleni k nakladani s vodami — vypousténi odpadnich vod se vydava dle § 9 odst. 2 vodniho zdkona do 31. 7.
2018.

Vodopravni ufad oznamil zah4jeni fizeni zndmym wdastnikim fizeni a dot¢enym spravnim Gfadim. Vodopravni
tifad podle ustanoveni § 61 odst. 2 stavebniho zakona upustil od stniho jednani a mistniho Setfeni, protoze mu
poméry byly dobfe znamy a zadost poskytovala dostate¢né podklady pro posouzeni, a stanovil, Ze ve Ihité do
10 dnt mohou udastnici Fizeni uplatnit své namitky a pfipominky a dotfené spravni Gfady sva stanoviska.
Sou¢asn je upozornil, Ze na pozd&ji podané namitky nebude moZno, podle ustanoveni § 115 odst. 8 vodniho
zakona, brat zietel.

Vodopravni fad v provedeném Fizeni piezkoumal piedlozenou Zadost z hledisek uvedenych v ustanovenich
vodniho zédkona a zdkona o vodovodech a kanalizacich, projednal ji s Gi¢astniky fizeni a s dot¢enymi spravnimi
fady a zjistil, Ze jejim uskutednénim nebo uZivanim nejsou ohroZeny zajmy chranéné zikony a zvlaStnimi
predpisy. Pfi prezkoumani zadosti, projednani véci s udastniky fizeni a na zdkladé shromazdénych pravné
vyznamnych skuteénosti nebyly shledany divody branici povoleni.

Vodopravni tifad proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpisd
ve vyroku uvedenych.

Utastnici Fizeni - dalsi dotéené osoby (§ 27 odst. 2 spravniho fadu):

Obec ;Kotopeky, Kotopeky 7,268 01 Hoiovice
Povodi Vltavy, statni podnik, zavod Berounka, Denisovo nabiezi 2430/14, 304 20 Plzen

Vypotadani s navrhy a namitkami ucastniku:

e  Utastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vypoiédani s vyjadienimi Géastniki k podkladiim rozhodnuti:
e Ukastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.

Poudeni uéastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznameni ke Krajskému ufadu Stfedoeského
kraje se sidlem v Praze podanim u zdej$iho spravniho organu.

Odvolani se poddva s potfebnym poltem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu organu a aby
kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li igastnik potiebny pocet stejnopisii, vyhotovi je spravni organ
na naklady tcastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani
jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.
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Al ¥ |
Ing. Daniela V. Dlouha / ) / (\ /
samostatny odborny referent ( ; ‘ !

Toto oznameni musi byt vyvéeno po dobu 15 dnii.

/) > . 42, Zof
Vyvéseno dne: “4//'//} Sejmuto dne: ....... /66> .....

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti oznameni.

Poplatek:
Spravni poplatek podle zékona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméiuje.

Piilohy pro Zadatele:
e 2x schvaleny kanaliza¢ni ¥ad obce Kotopeky, 06/2014.

Obdrzi:

dastnici fizeni(dodejky) 5

Obec Kotopeky, IDDS: dinj2sy prostfednictvim Ing. Ivy Sramkové, Milinov &.p. 36, 341 42 Kolinec
1x vyvésit

Povodi Vltavy, statni podnik, zavod Berounka, IDDS: ggdt8hf

dotéené spravni Gfady
Obepm’ titad Osek, IDDS: cgab43d
Me&U Hotovice, odbor organiza¢ni, zde 1x vyveésit
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2 MESTSKY URAD Meéstsky afad Hofovice
HOROVICE Palackého namésti 2
"4 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNiHO PROSTREDI 268 01 Horovice
C.j. Vyst.8116/04/Vaj
vyFizuje: Dana Vajdiakova Horovice, 1.9.2004

tel. 311 54 53 16

o ,". - i
I Toto zthodnul, .. avni |

) { moci dne /
ROZHODNUTI ... . |
- r LA ) .' R v e q
vodopravniho uradu J

Véc: obec Kotopeky-schvileni kanalizaéniho Fadu, vypousténi odpadnich vod

1)Odbor vysiavby a Zivoiniho prostfedi Méstského uradu Hofovice, jako prislusny organ
vefejné spravy podle §25 odst.b)zakona &.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich po
“provedeném fizeni investorovi-Obei Kotopeky schvaluje podle §39 odst.1) zakona
¢.274/2001 Sb. ,,Kanalizadni fad* na kanalizaci v obci Kotopeky zpracovany Ing.Marii
Kaslovou, Zaje¢ov 12, CKAIT 0004226, v ¢ervenci 2004.Kanalizadni fad se tykd stoky ,A“
v obci Kotopeky-Tihava.

2) Odbor vystavby a Zivotniho prostfedi Mstského Gfadu Hofovice, jako pfisiusny
vodopravni ufad podle §106 zakona ¢.254/2001 Sb., o vodach a specialni stavebni ufad podle
§120 stavebniho zékona ¢.50/1976 Sb., ve znéni dodatki . po provedeném vodopravnim
fizeni udéluje povoleni obci Kotopeky podle§8 odst. Ipism.c)zdkona ¢.254/2001Sb., o vodach
k vypousténi odpadnich vod (piecisténych na domovnich COV) uvedenou kanalizaci do
potoka Tihava(Drazovsky potok).

Pripustné mnozstvi vypousténych odpadnich vod

Priméré.......... 0,12l/sec, max.zaden.......... 10 200l/sec, max. zarok......... 3723m3

Kvaiita vvpousténvych odpadnich vod

Pfipustnd (primérna) hodnota koncentraci pro rozbor smésnych vzorku (,,p*)
BSKS.......... 25mg/t NL............ 23mg/l CHSK .......... 50 mg/l

Ptipustnd (maximalni) hodnota koncentraci pro rozbor prostych vzorki (,,m*)

BSKS............55mg/okNL.......... 60mg/l  CIISK............ 75mg/i

Pfipustné mnoZstvi vypousténého zne&isténi
BSKS........ 93kgfrok NL..........85kg/rok CHSK ... ... 156kg/rok



Kanaliza¢ni fad kanalizace pro
vefejnou potiebu obce Kotopeky
Priloha €. 3
Vykresova cast
1 Vodohospodaiska mapa - 1 : 50 000

2 Prehledna mapa - 1 : 10 000
3 Situace kanalizace — 1 : 2 000
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